Disque I ntel® a circuits integres 



Guide d'installation 


Ce guide explique comment installer un disque Intel® a circuits 
integres (Intel® SSD) dans un ordinateur de bureau ou portable 
dote d'une interface SATA. 

Les instructions comprennent la migration de vos donnees de 
votre peripherique de stockage actuel (par exemple un disque 
dur) vers votre nouveau disque SSD Intel a I'aide de Intel® Data 
Migration Software (logiciel de migration de donnees d'lntel®). 


L'installation d'un disque SSD Intel se compose de quatre etapes principales : 

1. Connexion du disque SSD Intel a votre ordinateur. 

2 . Migration des donnees de votre peripherique de stockage vers votre nouveau disque SSD Intel. 

3 . Echange de votre peripherique de stockage avec votre nouveau disque SSD Intel. 

4 . Optimisez et assurez la maintenance de votre nouveau disque SSD Intel® grace au logiciel Intel® 
SSD Toolbox (Boite a outils SSD Intel®). 
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Avant de commencer 

• Telechargez et enregistrez le logiciel Intel de migration de donnees sur votre peripherique de 
stockage actuel : 

http://www.intel.com/ao/ssdinstallation 

• Verifiez que vous avez la configuration materielle requise pour l'installation : 



Materiel 


necessaire pour : 


1. Cable d'interface SATA-a-SATA 


ordinateurs de bureau 


2. Adaptateur d'alimentation SATA 

3. Support d'installation de disque de 3,5 
pouces et vis 

4. Cable USB-a-SATA 

5. Boitier de disque 


6. Spacer 


ordinateurs de bureau sans cable d'alimentation SATA 

ordinateurs de bureau avec compartiment de disque de 3,5 
pouces 

ordinateurs portables 

ordinateurs portables (en option - pour une utilisation avec 
votre ancien peripherique de stockage une fois que le disque 
SSD est installe) 

Ordinateurs portables avec chargeurs de lecteur de 9,5 mm 


Remarque : le contenu varie en fonction du produit achete. 
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Precautions de manipulation du disque SSD 

Respectez les points suivants avant de commencer ('installation : 

• Gardez le disque SSD dans I'etui de protection anti-statique jusqu'a ce que vous soyez pret a 
I'installer. 

• Manipulez le disque SSD soigneusement. Ne touchez pas les connecteurs dores. 

• Pour reduire le risque d'electricite statique, touchez une partie metallique du boitier de I'ordinateur 
avant de manipuler le disque SSD. 

• Ne retirez pas le boitier du disque SSD et ne demontez pas ce dernier ; ces actions en annulent la 
garantie. 


1. Connexion du disque SSD I ntel a votre ordinateur 

Cette etape explique comment connecter le disque SSD Intel a votre ordinateur afin de proceder a la 
migration de vos donnees. Notez que votre peripherique de stockage actuel reste installe jusqu'a la 
derniere etape de ('installation, « Echange de vos disques » en page 8 . 

Suivez les etapes relatives a votre plate-forme : 

— « Ordinateurs de bureau » (section suivante) 

— « Ordinateurs portables », page 4 

Ordinateurs de bureau 

1. Si votre ordinateur de bureau dispose d'un compartiment de disque de 3,5 pouces, installez le 
disque SSD Intel sur le support d'installation (qui permet d'ajuster le disque SSD dans un 
compartiment de disque). Si votre ordinateur de bureau dispose d'un compartiment de disque de 2,5 
pouces, vous n'avez pas besoin d'utiliser le support d'installation. Passez a I'etape 2 de cette section. 

a. Installez le disque SSD Intel a I'endroit (logo Intel visible) dans le support d'installation. 
Assurez-vous que le bord du disque SSD Intel (muni des connecteurs) est aligne avec le bord 
du support d'installation. Voir Figure 1. 

b. Tournez le disque SSD et son support d'installation a I'envers, et inserez une vis dans chaque 
trou situe sur le fond du support d'installation. Voir Figure 1. 

Figure 1. 1 nsertion et fixation du disque SSD I ntel sur le support d'installation 




2. Mettez I'ordinateur hors tension. Gardez le cable d'alimentation connecte. 

3. Retirez le boitier de I'ordinateur. 

Reportez-vous a la documentation de votre ordinateur pour determiner comment retirer le boitier 
de I'ordinateur en toute securite. 
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4. Connectez une extremite du cable d'interface SATA a SATA a un connecteur d'interface SATA ou a 
adaptateur hote SATA sur votre carte mere d'ordinateur, puis connectez I'autre extremite au 
disque SSD Intel. Voir Figure 2. 

Remarque : Les connecteurs des cables SATA sont munis de detrompeurs pour assurer une 

orientation correcte ainsi que d'un systeme de verrouillage pour les maintenir en 
place. Inserez delicatement les cables. Ne forcez pas. 

5. Reperez un cable d'alimentation SATA disponible (relie a I'alimentation interne de I'ordinateur) et 
connectez-le au disque SSD Intel. Voir Figure 2. 

Remarque : La plupart des ordinateurs possedent un cable d'alimentation SATA disponible. Si votre 

ordinateur n'a pas de cable disponible et utilise a la place un connecteur d'alimentation 
a 4 broches, utilisez un adaptateur d'alimentation SATA (qui est livre avec certains 
modeles ou peut etre achete separement). 

Figure 2. Connexion des cables d'interface SATA et d'alimentation 



1. cable d'interface SATA-a-SATA : a brancher entre un connecteur d'interface SATA de la carte 
mere de votre ordinateur et le disque SSD Intel. 

2. cable d'alimentation SATA (ou adaptateur d'alimentation SATA) : a connecter entre 
I'alimentation et le SSD Intel. 

6. Faites glisser le disque SSD Intel et le support d'installation dans un compartiment de disque 3,5 
pouces disponible, ou fixez le disque SSD Intel dans I'ordinateur en inserant une vis dans chacun 
des trous de montage situes sur les cotes ou sur la base. 

7. Allumez I'ordinateur et attendez que le systeme d'exploitation reconnaisse le disque SSD Intel. 

Un message apparait lorsque le disque SSD est reconnu. Le disque SSD Intel est maintenant 
connecte. Passez a la section « Migration de vos donnees » a la page 5. 
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Ordinateurs portables 

1. Connectez I'extremite double d'un cable USB-a-SATA a deux ports USB disponibles sur 

I'ordinateur. Voir Figure 3. II n'est pas necessaire d'eteindre I'ordinateur. 

Remarque : si votre ordinateur est muni d'un port USB 3.0 (identifie par un connecteur bleu), 

connectez I'extremite bleue du cable USB-a-SATA au port USB 3.0. Si votre 
ordinateur n'est pas muni d'un port USB 3.0, vous pouvez connecter le cable a 
n'importe quel port USB. 

Figure 3. Connexion du cable USB-a-SATA a I'ordinateur portable 



2. Connectez I'extremite simple du cable USB-a-SATA au disque SSD Intel. Voir Figure 4. 

Figure 4. Branchez le cable USB-a-SATA au disque SSD Intel 



3 . Allumez I'ordinateur si necessaire et attendez que le systeme d'exploitation reconnaisse le disque 
SSD I ntel. 

Un message apparait lorsque le systeme d'exploitation reconnait le disque SSD Intel. 

Remarque : les peripheriques SATA peut necessiter davantage de puissance que ce que 

certains systemes sont capables de fournir via les ports USB. Si le disque SSD 
Intel n'est pas reconnu, essayez de retirer d'autres peripheriques USB (claviers 
externes, imprimantes, souris, scanners, etc). Ne reinstallez pas ces peripheriques 
avant d'avoir termine la migration de vos donnees a partir de I'ancien peripherique 
de stockage vers le disque SSD Intel. Dans certains cas, il peut etre necessaire 
d'acheter un appareil USB-SATA a alimentation externe, ou de confier la migration 
de vos donnees systeme a un professionnel. 

Le disque SSD Intel est maintenant connecte. Passez a la section « Migration de vos donnees » a 
la page 5. 
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2. Migration de vos donnees 

Cette section explique comment effectuer la migration (le transfert) de vos donnees a partir de votre 
peripherique de stockage vers votre nouveau disque SSD Intel en utilisant le logiciel Intel de 
migration de donnees. 

Remarque : le processus de migration est identique pour les ordinateurs de bureau ou 

portables. 


En cas de coupure de courant au cours du processus de migration des donnees, 
debranchez le cable USB a SATA de la prise USB, puis reconnectez-le et 
recommencez le processus de migration des donnees. 

1. Assurez-vous que vous avez telecharge et enregistre le logiciel Intel de migration de donnees sur 
votre peripherique de stockage actuel : 

http://www.intel.com/ao/ssdinstallation 

Remarque : si la taille des donnees sur votre peripherique de stockage actuel est superieure a la 

capacite du disque SSD Intel, la migration des donnees ne sera pas effectuee. 
Supprimez les fichiers ou les donnees inutiles sur votre peripherique de stockage 
actuel pour reduire la taille de I'image. 


2. Une fois le telechargement termine, double-cliquez sur I'icone du logiciel Intel de migration de 
donnees pour demarrer I'installation. 

3. Lorsque I'ecran d'installation du logiciel Intel de migration de donnees s'affiche, choisissez Install 
Intel® Data Migration Software (installer le logiciel Intel® de migration de donnees). 


Figure 5. Ecran d'installation du logiciel Intel de migration de donnees 


PotkhH 
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Install 


Intel® Data Migration 
Software 


Download User's Guide 


Contact technical support 


L'assistant du logiciel Intel de migration de donnees vous guide a travers le processus d'installation. 


4. Cliquez sur Next (Suivant) pour lancer I'installation. 

5. Suivez les instructions a I'ecran pour terminer I'installation. 

Remarque : le type d'installation Typical (Typique) est recommande. 


Guide d'installation du disque Intel® a circuits integres 


5 



6. Cliquez sur Close (Fermer) lorsque ['installation est terminee. 

7. Quittez I'ecran du logiciel Intel de migration de donnees et passez a la section suivante, 

« Demarrage du logiciel et migration de vos donnees », page 6. 


Demarrage du logiciel et migration de vos donnees 

1. Double-cliquez sur I'icone de raccourci du logiciel Intel de migration de donnees sur votre bureau. 

2. Remplissez le formulaire description lorsque vous y etes invite, puis cliquez sur Register Now 
(Enregistrer maintenant). 

Apres I'enregistrement du logiciel, le logiciel Intel de migration de donnees apparait. 

Figure 6. Ecran du logiciel Intel de migration de donnees 



3. Cliquez sur Start Now (Demarrer maintenant). 

Le logiciel Intel de migration de donnees detecte automatiquement les deux disques, et I'ecran de 
clonage apparait. 

Figure 7. Ecran Clone Now (Cloner maintenant) 

r oo E 

3 Intel® Data Migration Software powered by Acronis 


Clone your disk with one click 




WDC WD3200BEKT-00F3T0 Intel 40G 

Volumes on drive: 

System Reserved 0.776 GB 
(C:) 297.3 GB 


Ul Run Clone Wizard 


Clone Nowi 


Cancel 
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Le logiciel Intel de migration de donnees ne fonctionne qu'avec les disques SSD Intel. Si vous 
recevez un message d'erreur, assurez-vous que vous disposez d'un disque SSD Intel connecte a 
votre ordinateur. Si vous avez un disque SSD Intel connecte a votre ordinateur et que le message 
d'erreur persiste, contactez I'assistance d'lntel. Voir « Assistance supplemental » a la page 14. 

Le logiciel Intel de migration de donnees identifie votre disque SSD et verifie que I'espace utilise 
sur votre peripherique de stockage est inferieur ou egal a I'espace disponible sur votre disque 
SSD. 

4. Cliquez sur Clone Now (Cloner maintenant). 

La migration des donnees commence. Au cours de ce processus, vous serez invite a redemarrer 
votre ordinateur. 

Figure 8. L'ecran de redemarrage. 



5. Cliquez sur Reboot (Redemarrer). 

Apres le redemarrage de votre ordinateur, le processus de migration se poursuit. 

Consultez la barre de progression pour voir le statut de la migration des donnees. La duree de la 
procedure varie selon la quantite de donnees presente sur le disque source. 

6. Une fois I'operation terminee, eteignez votre ordinateur lorsque vous y etes invite. Passez a la 
section « Echange des disques » a la page 8. 

Figure 9. Ecran de migration des donnees reussie 


Intel Data Migration Software 
Synchronizing with operating sy .stem: 

[##################### *######! 100 % 
Congratulations ! 

The cloning process completed successfully. 
You can powr off your system now and. install 

the cloned Intel SSD into your system. 

Press any key to shut down the computer. 


Guide d' installation du disque Intel® a circuits integres 


7 





3. Echange des disques 

Line fois la migration des donnees sur le disque SSD Intel terminee et I'ordinateur mis hors tension, 

procedez a I'echange de votre peripherique de stockage actuel avec le nouveau disque SSD Intel. 

• Pour les ordinateurs de bureau : 

— Vous pouvez retirer physiquement le peripherique de stockage actuel et le remplacer par le 
disque SSD Intel (voir « Ordinateurs de bureau - echange physique des disques »), ou 

— Conserver le peripherique de stockage dans votre ordinateur et modifier I'ordre de demarrage 
des disques dans le BIOS du systeme pour s'assurer que I'ordinateur demarre a partir du 
disque SSD Intel (voir « Ordinateurs de bureau - modification de I'ordre de demarrage des 
disques » a la page 9). 

• Pour les ordinateurs portables, supprimez le peripherique de stockage actuel et remplacez-le par 

le disque SSD Intel (voir « Ordinateurs portables - echange des disques » a la page 9). 

Remarque : Si I'ordinateur portable possede un chargeur de lecteur de 9,5 mm et qu'aucun autre 

accessoire n'est inclus, le Spacer doit etre fixe a I'unite de stockage SSD Intel. Cela 
permet de s'assurer que I'unite de stockage reste fixee fermement dans le chargeur. 
Fixez le Spacer a I'aide de I'adhesif apres avoir aligne les angles. 


Figure 10. Attachez le Spacer au disque SSD I ntel 
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Ordinateurs de bureau - echange physique des disques 

1. Assurez-vous que I'ordinateur est eteint. 

2. Echangez le cable SATA du disque SSD Intel avec celui de votre peripherique de stockage actuel. 


Figure 11. Echange de disques 



3. Si vous le souhaitez, retirez le peripherique de stockage. 

Remarque : vous pouvez choisir de conserver votre peripherique de stockage installe en tant que 

disque secondaire ou de sauvegarde. Toutefois, assurez-vous de configurer le systeme 
BIOS et de modifier I'ordre de demarrage des disques afin que le disque SSD Intel se 
presente avant votre peripherique de stockage actuel. Voir « Ordinateurs de bureau - 
modification de I'ordre de demarrage des disques » a la page 9. 

4. Line fois I'echange des disques termine, allumez I'ordinateur. 

Au premier demarrage de votre ordinateur a partir du disque SSD Intel, un message s'affiche pour 

vous confirmer que le processus de migration des donnees s'est deroule sans probleme. 

Profitez des hautes performances de votre nouveau disque Intel a circuits imprimes! 


Ordinateurs de bureau - modification de I'ordre de demarrage des 
disques 

1. Refermez le boitier de I'ordinateur et demarrez I'ordinateur. 

2. Durant le demarrage de votre ordinateur, accedez au menu de configuration du BIOS. 

Appuyez sur une touche speciale comme Echap, FI ou Suppr pour entrer dans le menu du BIOS. 
Consultez la documentation du fabricant de votre ordinateur pour obtenir la(es) touche(s) 
correcte(s). 
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3. Passez a I'ecran d'amorgage (boot) ou de demarrage pour modifier I'ordre de recherche des 
peripheriques d'amorgage de fagon a ce que le disque SSD Intel soit recherche avant votre ancien 
peripherique de stockage. 

4. Enregistrez les parametres et quittez le menu de configuration du BIOS. 

5. Redemarrez I'ordinateur. 

Au premier demarrage de votre ordinateur a partir du disque SSD Intel, un message s'affiche pour 
vous confirmer que le processus de migration des donnees s'est deroule sans probleme. 

Profitez des hautes performances de votre nouveau disque Intel a circuits imprimes! 


Ordinateurs portables - echange des disques 

1. Assurez-vous que I'ordinateur est eteint. 

2. Retirez le peripherique de stockage actuel du compartiment de disque de I'ordinateur. 

Reportez-vous a la documentation de votre ordinateur pour determiner comment acceder en toute 
securite a ce disque. 

3. Retirez tous les supports ou adaptateurs relies au peripherique de stockage. 

Tous les peripheriques de stockage ne sont pas munis de supports ou d'adaptateurs. Si le votre en 
comporte, retirez-les et replacez-les sur le disque SSD Intel. 

4. Alignez les broches du connecteur sur le disque SSD avec le connecteur SATA dans le 
compartiment du disque et faites glisser le disque SSD dans I'ouverture. 

Figure 12. Installation du disque SSD Intel dans un ordinateur portable 



5. Remettez le couvercle en place et allumez I'ordinateur. 

Remarque : Vous pouvez choisir de conserver votre ancien peripherique de stockage comme 

disque secondaire ou de sauvegarde en le connectant a I'ordinateur via le cable 
USB-a-SATA. Protegez I'ancien peripherique de stockage avec I'etui de protection 
livre avec certains modeles. Installez cet etui soigneusement. Intel n'est pas 
responsable de la perte de donnees ou des dommages subis par les composants 
du systeme. 

Au premier demarrage de votre ordinateur a partir du disque SSD Intel, un message s'affiche pour 
vous confirmer que le processus de migration des donnees s'est deroule sans probleme. 
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4. Optimisez et assurez la maintenance de votre nouveau 
disque SSD I ntel® 

I ntel® SSD Toolbox (Botte a outils SSD I ntel®) 

1. Telechargez et enregistrez la derniere version de votre logiciel Intel SSD Toolbox : 

www.intel.com/qo/ssdtoolbox 

Remarque : Cette boite a outils comporte un ensemble des dernieres mises a jour du 

micrologiciel des SSD Intel. Lorsqu'une nouvelle mise a jour du micrologiciel est 
publiee, elle est integree a une nouvelle version d'lntel SSD Toolbox. C'est 
pourquoi il est recommande de verifier de temps a autre s'il existe des versions 
plus recentes du logiciel Intel SSD Toolbox a telecharger et installer. Vous aurez 
ainsi acces aux dernieres versions du micrologiciel pour votre disque Intel a circuits 
integres. 

2. Installez la Boite a outils. 


3. Executez la Boite a outils 



r.ujtfldu 
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a. Verifiez quelles sont les dernieres mises a jour du micrologiciel SSD Intel et installez 
eventuellement la version la plus recente. 


Remarque : Un cercle orange dote d'un point d'exclamation apparaitra pres du bouton 

Firmware Update (Mise a jour du micrologiciel) s'il existe une nouvelle version de 
micrologiciel dans cette version de votre logiciel Intel SSD Toolbox. 



Intel® Solid-State Drive Toolbox 


(inteK 


Firmware Update 


O £ 


Intel® SSD Optimizer 


Last Run: Never run before 
Schedule: None 



Model: Intel® SSD 510 Series 250GB 



Updates the selected Intel SSD to the latest firmware available with this version of the 
Toolbox. To check for a newer version, click Check For Updates at the bottom of the 
screen. 

Minimize system use during this operation. After a successful update, reboot the 
system to complete the update process. 

[ Update | Cancel | 



The selected Intel SSD contains current firmware as of this Toolbox release. Click Check 
For Updates to look for a newer version of the Intel SSD Toolbox, which may include 
newer firmware. 


Check For Updates 


b. Pour les utilisateurs de Microsoft Windows XP* et Vista* : optimisez votre nouveau disque SSD 
Intel en utilisant la fonctionnalite Trim (Nettoyage d'entretien) avec Intel® SSD Optimizer 
(Optimiseur SSD Intel®) et programmez son execution reguliere. 



Intel® Solid-State Drive Toolbox 


Intel® SSD Optimizer 


intei) 





Quick Diagnostic Scan 


Full Diagnostic Scan 


Secure Erase 


Firmware Update 


System Tuner 


System Information 


(T) For more information 




C:\ 232.59 GB 


Model: Intel® SSD 510 Series 250GB 


Optimizes Intel SSDs using Trim functionality. The latest firmware must be installed for 
this tool to function. Click Firmware Update to check for the latest firmware. Intel 
recommends running the Intel SSD Optimizer once a week. 


Run 


Cancel 


Schedule... 
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c. Executez I'outil de reglage du systeme pour porter au maximum les performances du disque 
SSD I ntel. 

Remarque : Si certaines optimisations sont possibles, un cercle orange dote d'un point 

d'exclamation apparaitra pres du bouton System Tuner (Outil de reglage du 
systeme). 



Pour en savoir plus sur les caracteristiques du logiciel et des utilitaires Intel SSD Toolbox, utilisez 
le lien For more information (Pour plus d'informations) et parcourez le contenu de votre choix. 


Intel t Solid- St ite Oriv* T&olbo* 


InteK”) Solid-State Drive Toolbox 


lntd$SSO Optima 



Utt Rum N«« run b«f or* 
Schedule. None 


Quuk Dugnoitu Sun 


> un Uugnoitie ion 


Fitmwwe Uydile 


iysttm tuner 


Sjrstctn Wormjtlon 


j t cr roO'C -rilQrmjli&n 


V 





Moth* lnlr*S SSD Srtir-. l?OGR 


Optimizes Wei SSDv ining Trim functionality. The UtevI firmware must be installed lor 
rtus tool to function. Click Firmware Update to check for the Litrst firmware Intrl 
recommends nxinmg the Wei iiO optimizer once a *eek. 


Run 


Liauh 





swm Saowary 


He<w«bs« 

GeOng Started 

Wrwei g Bnc I>r»r Wi Ml >dl ■ I 

Ottanng Drve SMART and Syaen Ho 
tl T Cumma ku hd SSD 

2)dtcU»«HelS500w «m 
^ krM SSD OeUnter Reouramerb 
MorvtoAy ftmng N Hd S$0 0d* 
Schtdingtht N«i 55D 0pcni2«r 
jf] fWinnj ft &c*ttifcJftd Sftaaon 
ftVnngtiigp«K Scene 
I 1 JMeng Ttrrmtn 
( | Tixwtq fa, S^m 
C kPertomnga Secure Dm 
( ) Tn. hadwlr^ 
ftOUreigMge Hgmmn 
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Home > Optirryzeig your Intel SSD > About the Intel 5SO Optimizer 

About the Intel® SSD Optimizer 

The Intel SSD Optirrazvr helps jn jritel SSD retJ*» it* out-of-bo* 
performance by removing deleted data hies from NANO dash management 

block', on the SSO uung Tnm fun ctionality. 

For example, when you delete j fite on your system. the operating system 
marks the hie for dele Don but does not physic a>y erase the Me. Because 
an SSO dons not know which «<v. are delated, the SSD continues to thmk 
dll He* contain valid data. The* situation cause* Die SSD to contviue 
managing deleted file* n addition to vakd data n the SSO. 

By running the Intel SSO Optimizer, the tool identifies which files you have 
deleted and communicates that nlon nation to Die SSO. This notification 
allows the SSO to clean up internal management space, thus eliminating 
the need to manage the deleted files. 

You can schedule Die Intel SSO Optimizer to run automatically on a 
weekly, daily, or monthly basis or you can manuatv run it at any time. 


Sec A fso... 

Intel SSD Optimizer Reuuremerits 

Schedulno the Intel SSD Optimizer 
Runnrxi the Intel SSD Optimizer Manual 
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Acronis AlignTool* 

1. Pour disposer des performances maximales de votre nouveau disque SSD Intel sur les ordinateurs 
utilisant Microsoft Windows XP* ou Server 2003*, telechargez Acronis AlignTool : 

http://www.intel.com/support/qo/windows_xp alignment tool.htm 

Cet outil corrige les defauts d'alignement des partitions pouvant se produire lors de I'installation 
de Microsoft Windows XP et Server 2003. Si vous avez installe Windows Vista*, Windows 7* ou 
possedez un disque SSD Intel de la Serie 320, vous n'avez pas besoin d'installer ni d'utiliser cet 
outil. 

2. I nstallez AlignTool. 


3. Executez AlignTool ^j*"*** et suivez les instructions a I'ecran. 


Cj Acronis- AlignTool Intel SSD Edition 

© 







B 









n 


Welcome to Acronis AlignTool Intel SSD Edition Wizard! 

This wizard will help you to complete the partition alignment procedure fast and easily. 


Next > 


Cancel 


Assistance supplemental 

Pour plus d'aide sur les disques SSD Intel, rendez-vous sur : http://www.intel.com/support 

Pour plus d'informations sur les disques SSD Intel, rendez-vous sur: http://www.intel.com/ao/ssd 

Pour consulter des videos pedagogiques et elargir vos connaissances concernant les disques SSD 
Intel, rendez-vous sur : http://www.intel.com/ao/ssdfacebook 
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Management Methods on Control of Pollution From Electronic Information Products 

(China RoHS declaration) 

A n B u' ft W # M fft £ t fi 

Hazardous Substances Table 


(Parts) 

(Hazardous Substance) 

ft 1 

(Pb) 

% 

(Hg) 

1 

(Cd) 

AM 

(Cr6+) 

(PBB) 

(PBDE) 

* 

Card 

X 

0 

0 

0 

0 

0 


0: sj/t 11353-2006 

rmmwt. 

O: Indicates that this hazardous substance contained in all homogeneous 
materials of this part is below the limit requirement in SJ/T 11363-2006, 

X: SJ/T 11363-2006 » 

m 

X; Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the 
homogeneous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363— 
2006. 

This table shows where these substances may be found in the supply chain of our 
electronic information products, as of the date of sale of the enclosed product. 
Note that some of the component types listed above may or may not be a pari of 
the enclosed product. 




The Environment -Friendly Use Period (EFUP) for all enclosed products and their 
parts arc per the symbol shown here, unless otherwise marked. Certain field- 
replaceable parts may have a different EFUP (for example, battery modules) 
number. The Environment-Friendly Use Period is valid only when the product is 
operated under the conditions defined in the product manual. 
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Intel Corporation 
Attn: Corporate Quality 
2200 Mission College Blvd. 
Santa Clara, CA 95054-1549 
USA 


LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT FOURNIES DANS LE CADRE DES PRODUITS INTEL. CE DOCUMENT NE 
CONCEDE AUCUN DROIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, EN ESTOPPEL OU AUTRE, A UNE QUELCONQUE PROPRIETE I NTELLECTUELLE. A 
L'EXCEPTI ON DES TERMES ET CONDITIONS DE VENTE DEFINIS POUR CES PRODUITS, I NTEL DECLI NE TOUTE RESPONSABI LITE ET 
EXCLUT TOUTE GARANTI E, EXPRESSE OU IMPLICITE, CONCERNANT LA VENTE ET/OU L'UTI LI SATI ON DES PRODUITS INTEL, Y COMPRIS 
TOUTE RESPONSABI LITE OU GARANTI E CONCERNANT L'ADEQUATI ON A UN USAGE PARTI CULIER, LA VALE UR MARCHANDE, OU LA 
CONTREFAQON DE BREVETS, DE DROITS D'AUTEUR OU D'AUTRES DROITS DE PROPRIETE I NTELLECTUELLE. 

SAUF STIPULATION CONTRAIRE PAR ECRIT EMANANT D'INTEL, LES PRODUITS I NTEL NE SONT Nl CONQUS, Nl DESTI NES A AUCUNE 
APPLICATION AU COURS DE LAQUELLE LA DEFAI LLANCE DU PRODUIT INTEL POURRAIT CREER UNE SITUATION ENTRAINANT UN 
ACCIDENT CORPORELOU UN DECES. 


Intel peut apporter des modifications aux specifications et aux descriptions des produits a tout moment et sans preavis. Les concepteurs 
ne doivent pas se fonder sur I'absence ou sur les caracteristiques des fonctions ou des instructions portant la mention « reserve » ou 
« non defini ». Intel se reserve de definir ulterieurement ces fonctions et n'est en aucun cas responsable des conflits ou des 
incompatibilites resultant de modifications leur etant apportees. Les informations figurant ici peuvent etre modifiees sans preavis. Ces 
informations ne doivent pas etre utilisees dans le but de finaliser une conception. 


Les produits decrits dans le present document peuvent contenir des defauts de conception ou des erreurs (errata) qui peuvent entrainer 
une difference entre le produit lui-meme et les specifications publiees. Les erreurs actuellement averees sont disponibles sur demande. 

Contactez votre revendeur Intel ou votre distributeur local pour obtenir les caracteristiques les plus recentes, ainsi qu'avant de passer 
toute commande de produits. 

Intel et le logo Intel sont des marques commerciales ou des marques deposees d'lntel Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis ainsi 
que dans d'autres pays. 


* D'autres noms et marques peuvent etre revendiques comme propriety de tiers. 
Copyright © 2012, 2013 Intel Corporation. Tous droits reserves. 
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